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VDU 25-2505 ( 6m x 3m ) 
 

 

Module 

Conteneur 6.058 × 2.990 × 2.860 mm (hauteur intérieure 2.500 mm) – 1 pièce 

Structure du châssis 

Structure en acier soudé 3/4 mm 
Prétraitement : traitement anticorrosion, primaire + peinture de finition extérieure 
Empilable conformément au calcul statique 
Sans ouvertures pour chariot élévateur 

Peinture 

Couleur : RAL 9005 
Protection anticorrosion C3M (120 μm, durabilité moyenne 7–15 ans) selon ISO 12944:2008 
Primaire 70 μm (polyuréthane bicomposant avec phosphate de zinc) 
Couche de finition 50 μm 
Épaisseur totale acier : 120 μm 
Épaisseur totale acier galvanisé : 50 μm 
Surface : 45 m² 

Isolation 

Toiture : 
Laine minérale A1 – 100 mm, λ = 0,035 
Coefficient de transmission thermique U < 0,48 W/m²K 
Pare-vapeur : film PE 0,2 mm 
Surface : 18 m² 
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Murs : 
Laine minérale A1 – 100 mm, λ = 0,035 
U < 0,57 W/m²K 
Pare-vapeur : film PE 0,2 mm 
Surface : 45 m² 

Plancher : 
Laine minérale A1 – 100 mm, λ = 0,035 
U < 0,63 W/m²K 
Pare-vapeur : film PE 0,2 mm 
Surface : 18 m² 

Toiture 

Tôle trapézoïdale galvanisée 0,75 mm, ventilée, non peinte 
Évacuation des eaux par quatre descentes en PVC (Ø 60 mm, diamètre extérieur 63 mm) intégrées 
dans les poteaux d’angle 
Raccordement au réseau d’égouts à charge du client 
Charge de toiture : 1,5 kN/m² (standard) 
Surface : 18 m² 

 

Plafond – sans protection incendie 

Panneau de particules 12 mm, double face mélaminée, blanc, classe d’émission E1 
Fixations couvertes par des capuchons en plastique 
Joints finis avec des bandes en plastique 
Surface : 18 m² 

Murs – sans protection incendie 

Bardage extérieur : tôle profilée galvanisée 0,55 mm – 45 m² 
Structure intérieure (non porteuse) : structure en acier 100 mm – 45 m² 
Finition intérieure : panneau de particules 12 mm, blanc, classe E1 
Tous les joints et angles finis avec des profilés en plastique 

Plancher – sas protection incendie 

Face inférieure : tôle acier galvanisée 0,55 mm – 18 m² 
Panneau de particules lié au ciment 22 mm, A2-s1 d0 – 18 m² 
Revêtement de sol PVC : FATRA Novofloor Extra Wood 2017-3 
Épaisseur 2,0 mm, classe antidérapante R9 
Couleur selon échantillon 
Finition avec profilés d’angle en plastique 
Charge admissible du plancher : 2,5 kN/m² 
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Fenêtres 

Fenêtre 1800 × 600 mm, 2 vantaux, oscillo-battante 
Double vitrage Ug = 1,1 W/m²K 
Châssis PVC : extérieur RAL 9005 (palissandre), intérieur blanc 
Sans volet roulant – 1 pièce 

Porte extérieure 

Porte PVC 1800 × 2200 mm, double vantail 
Vitrage de sécurité des deux côtés 
Serrure à cylindre avec 3 clés 
Extérieur RAL 9005 (palissandre), intérieur blanc – 1 pièce 

 

Installation électrique 

Sans interrupteur de protection incendie AFDD 
Sans protection contre les surtensions 
Installation électrique conforme aux normes belges 
Tableau électrique avec disjoncteurs et interrupteurs différentiels 
Câblage sans halogène (N2XH, F2) 
Raccordement CEE 32 A – 1 paire 
Interrupteur 250 V, blanc – 1 pièce 
Prise de courant 250 V, blanche – 12 pièces 

Luminaire LED de plafond SQ 600 LED 
37 W, 3000 lm, 400 K 
Dimensions 592 × 592 × 44 mm 
IP20 / IK07 – 3 pièces 

Climatisation 

Climatiseur FUJITSU split inverter ASYG-07 KMCF ou équivalent 
Puissance de refroidissement 2,0 kW / chauffage 2,5 kW 
Y compris raccordement électrique fixe 
Unité extérieure montée à l’avant sous la poutre supérieure – 1 pièce 

Autres accessoires 

Grilles de ventilation dans les murs – 2 pièces 
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