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VDU 25-2505 ( 6m x 3m ) 
 

 

Module 

• Container 6.058 × 2.990 × 2.860 mm (binnenhoogte 2.500 mm) – 1 stuk 

Frameconstructie 

• Gelaste staalconstructie 3/4 mm 

• Voorbehandeling: corrosiewerende behandeling, grondverf + aflak buitenzijde 

• Stapelbaar volgens statische berekening 

• Zonder vorkheftruckopeningen 

Schilderwerk 

• Kleur: RAL 9005 ( andere kleuren ook mogelijk ) 

• Corrosiebescherming C3M (120 μm, gemiddelde duurzaamheid 7–15 jaar) volgens ISO 12944:2008 

• Primer 70 μm (2-componenten polyurethaan met zinkfosfaat) 

• Toplaag 50 μm 

• Totale laagdikte staal: 120 μm 

• Totale laagdikte verzinkt staal: 50 μm 

• Oppervlakte: 45 m² 
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Isolatie 

• Dak: 

o Minerale wol A1 – 100 mm, λ = 0,035 

o Warmtedoorgangscoëfficiënt U < 0,48 W/m²K 

o Damprem: PE-folie 0,2 mm 

o Oppervlakte: 18 m² 

• Wanden: 

o Minerale wol A1 – 100 mm, λ = 0,035 

o U < 0,57 W/m²K 

o Damprem: PE-folie 0,2 mm 

o Oppervlakte: 45 m² 

• Vloer: 

o Minerale wol A1 – 100 mm, λ = 0,035 

o U < 0,63 W/m²K 

o Damprem: PE-folie 0,2 mm 

o Oppervlakte: 18 m² 

Dak 

• Gegalvaniseerde trapeziumplaat 0,75 mm, geventileerd, ongeverfd 

• Afwatering via vier PVC-afvoeren (Ø 60 mm, buiten 63 mm) in hoekkolommen 

• Aansluiting op riolering door klant 

• Dakbelasting: 1,5 kN/m² (standaard) 

• Oppervlakte: 18 m² 

 

Plafond – zonder brandbescherming 

• Spaanplaat 12 mm, dubbelzijdig gemelamineerd, wit, emissieklasse E1 

• Bevestigingen afgedekt met kunststof doppen 

• Naden afgewerkt met kunststof strips 

• Oppervlakte: 18 m² 
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Wanden – zonder brandbescherming 

• Buitenbekleding: verzinkt profielplaat 0,55 mm – 45 m² 

• Binnenconstructie (niet-dragend): staalstructuur 100 mm – 45 m² 

• Binnenafwerking: spaanplaat 12 mm, wit, E1 

• Alle naden en hoeken afgewerkt met kunststof profielen 

 

Vloer – zonder brandbescherming 

• Onderzijde: verzinkte staalplaat 0,55 mm – 18 m² 

• Cementgebonden spaanplaat 22 mm, A2-s1 d0 – 18 m² 

• PVC vloerafwerking: FATRA Novofloor extra wood 2017-3 

o Dikte 2,0 mm, slipklasse R9 

o Kleur volgens staal 

o Afwerking met kunststof hoekprofielen 

• Toelaatbare vloerbelasting: 2,5 kN/m² 

Ramen 

• Raam 1800 × 600 mm, 2 vleugels, kiepstand 

• Dubbel glas Ug = 1,1 W/m²K 

• Kunststof frame: buiten RAL 9005 (palisander), binnen wit 

• Zonder rolluik – 1 stuk 

Buitendeur 

• PVC deur 1800 × 2200 mm, dubbelvleugelig 

• Veiligheidsglas aan beide zijden 

• Cilinderslot met 3 sleutels 

• Buiten RAL 9005 (palisander), binnen wit – 1 stuk 
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Elektrische installatie 

• Zonder AFDD brandbeveiligingsschakelaar 

• Zonder overspanningsbeveiliging 

• Elektrische installatie volgens Belgische norm 

• Schakelkast met automaten en aardlekschakelaars 

• Halogeenvrije bekabeling (N2XH, F2) 

• CEE aansluiting 32 A – 1 paar 

• Schakelaar 250 V, wit – 1 stuk 

• Stopcontact 250 V, wit – 12 stuks 

• LED plafondarmatuur SQ 600 LED 

o 37 W, 3000 lm, 400 K 

o Afmetingen 592 × 592 × 44 mm 

o IP20 / IK07 – 3 stuks 

Airconditioning 

• FUJITSU split inverter ASYG-07 KMCF of gelijkwaardig 

• Koelvermogen 2,0 kW / Verwarming 2,5 kW 

• Inclusief vaste elektrische aansluiting 

• Buitenunit gemonteerd aan voorzijde onder bovenligger – 1 stuk 

Overige accessoires 

• Ventilatieroosters in wanden – 2 stuks 
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