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Patrijsstraat 10 

3920 LOMMEL ( België ) 

+32 480 68 72 46 

info@vandaalunits.com 

www.vandaalunits.com 

 

VDU 25-1813 ( 6m x 3m ) 
 

 

Module 

Container 6.058 × 2.990 × 2.860 mm (interne hoogte 2.500 mm) 
Geschikt voor stapeling, zonder openingen voor heftruck. 

 

Frameconstructie 

• Gelaste staalconstructie 3/4 mm 

• Voorbehandeling: anticorrosiebehandeling + grondlaag + buitenlak 

• Geschikt om te stapelen 

 

Schilderwerk LAK 

• RAL 7016 ( andere RAL kleuren mogelijk ) 

• Anticorrosie C3M – totale laagdikte staal: 120 μm 

• Buitenste gegalvaniseerde trapeziumplaten: 50 μm 
(Volledige details zoals in originele tekst) 
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Isolatie 

Dak: 

• Minerale wol 100 mm 

• Damprem: PE-folie 

• Warmtedoorgang U < 0,48 W/m²K 

Wanden: 

• Minerale wol 100 mm 

• Damprem: PE-folie 

• U-waarde < 0,40 W/m²K 

Vloer: 

• Minerale wol 100 mm 

• Damprem: PE-folie 

• U-waarde < 0,63 W/m²K 

 

Dak 

• Dakplaat: gegalvaniseerde trapeziumplaat 0,75 mm 

• Bevestigd op speciale dakliggers 

• Afwatering via 4 geïntegreerde PVC-regenpijpen per module 

• Aansluiting op riolering door klant 

• Dakbelasting: 1,5 kN/m² (hogere belasting mogelijk tegen meerprijs) 

 

Plafond 

• Spaanplaat 12 mm, wit melamine, klasse E1 

• Voegen afgewerkt met kunststofprofielen 

• Zonder brandwerendheid 
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Wanden 

Buitenwand: 

• Gegalvaniseerde geprofileerde plaatafwerking 0,55 mm 

Binnenwand: 

• Stalen draagconstructie 100 mm 

• Spaanplaat 12 mm wit melamine, klasse E1 

• Zonder brandwerendheid 

 

Vloer 

• Onderaanzicht: verzinkt staal 0,55 mm 

• Cementgebonden plaat 22 mm 

• PVC-vloer Fatra Novofloor 2,0 mm, kleur volgens staal 

• Vloerbelasting: 2,5 kN/m² 

 

Ramen 

• 3 stuks raam 1800 × 1200 mm 

• Dubbel glas Ug = 1,1 W/m²K 

• Kunststof kader wit 

• Externe kunststof rolluiken, wit (3x) 

 

Buitendeur 

• Stalen buitendeur 875 × 2000 mm 

• Sluitwerk met 3 sleutels 

• Binnen: RAL 9003, buiten in containerkleur 

• Incl. veiligheidsglas ISO VSG 

• Aluminium beslag 
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Elektrische installatie 

• Zonder brandbeveiligingsautomaten (AFDD) 

• Zonder overspanningsbeveiliging 

• Elektrische installatie conform Belgische norm 

• Elektrisch bord met automaten en beveiliging 

• Alle kabels halogeenvrij 

• Aansluiting CEE 32A 

• Lichtschakelaar ( 1 stuk ) , stopcontacten ( 5 dubbele ) en buitenstopcontacten ( 2 enkele ) 

• LED-verlichting 25W, 4000K (2 stuks) 

 

Verwarming  

• Elektrische wandverwarming 2 kW met thermostaat en vorstbeveiliging 

 

Overige accessoires: 

• Muurdoorvoer DN60 mm (1 st.) 

• Ventilatieroosters (2 st.) 
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