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VDU 25-1813 ( 6m x 3m ) 

 

Module 

Container 6.058 × 2.990 × 2.860 mm (hauteur intérieure 2.500 mm) 
Convient pour l’empilage, sans ouvertures pour chariot élévateur. 

 

Structure du cadre 

• Construction en acier soudé 3/4 mm 

• Prétraitement : traitement anticorrosion + couche de base + peinture extérieure 

• Convient pour l’empilage 

 

Peinture 

• RAL 7016 (autres couleurs RAL possibles) 

• Anticorrosion C3M – épaisseur totale de la couche d’acier : 120 μm 

• Plaques trapézoïdales galvanisées extérieures : 50 μm 
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Isolation 

Toit : 

• Laine minérale 100 mm 

• Pare-vapeur : film PE 

• Coefficient de transmission thermique U < 0,48 W/m²K 

Murs : 

• Laine minérale 100 mm 

• Pare-vapeur : film PE 

• Valeur U < 0,40 W/m²K 

Plancher : 

• Laine minérale 100 mm 

• Pare-vapeur : film PE 

• Valeur U < 0,63 W/m²K 

 

Toiture 

• Tôle trapézoïdale galvanisée 0,75 mm 

• Fixée sur des poutres de toit spéciales 

• Évacuation via 4 descentes d’eaux pluviales en PVC intégrées par module 

• Raccordement au système d’égouttage par le client 

• Charge admissible du toit : 1,5 kN/m² 
(charge supérieure possible moyennant supplément) 

 

Plafond 

• Panneau de particules 12 mm, mélamine blanche, classe E1 

• Joints finis avec des profilés en plastique 

• Sans résistance au feu 
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Murs 

Mur extérieur : 

• Revêtement en tôle profilée galvanisée 0,55 mm 

Mur intérieur : 

• Structure porteuse en acier 100 mm 

• Panneau de particules 12 mm mélamine blanche, classe E1 

• Sans résistance au feu 

 

Plancher 

• Sous-face : acier galvanisé 0,55 mm 

• Plaque cimentée 22 mm 

• Revêtement de sol PVC Fatra Novofloor 2,0 mm, couleur selon échantillon 

• Charge de plancher : 2,5 kN/m² 

 

Fenêtres 

• 3 fenêtres 1800 × 1200 mm 

• Double vitrage Ug = 1,1 W/m²K 

• Cadre PVC blanc 

• Volets roulants extérieurs en plastique, blancs (3 pièces) 

 

Porte extérieure 

• Porte extérieure en acier 875 × 2000 mm 

• Serrure avec 3 clés 

• Intérieur : RAL 9003, extérieur : couleur du container 

• Vitrage de sécurité ISO VSG 

• Ferrures en aluminium 
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Installation électrique 

• Sans disjoncteurs de protection incendie (AFDD) 

• Sans protection contre les surtensions 

• Installation conforme aux normes belges 

• Tableau électrique avec disjoncteurs et protections 

• Tous les câbles sans halogène 

• Raccordement CEE 32A 

• 1 interrupteur, 5 prises doubles, 2 prises extérieures simples 

• Éclairage LED 25W, 4000K (2 pièces) 

 

Chauffage 

• Chauffage mural électrique 2 kW avec thermostat et protection antigel 

 

Accessoires divers 

• Passage mural DN60 mm (1 pièce) 

• Grilles de ventilation (2 pièces) 
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