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VDU 25-2596 ( 9m x 6m ) 
 

 
Module 

Container 6058 x 2990 x 2860 mm (hauteur intérieure 2500 mm) — 3 pièces 

 

Structure du châssis 

Construction en acier soudée 3/4 mm, prétraitement : traitement anticorrosion, couche de base + peinture 
extérieure. 
Empilabilité conforme au calcul statique. 
Sans ouvertures pour chariot élévateur (fentes). 

 

Peinture 

Couleur RAL au choix (sauf RAL 9006, 9007 et couleurs signalisation). 
Traitement anticorrosion C3M (120 μm, durée de vie moyenne 7–15 ans) ISO 12944:2008. 
Primaire 70 μm (apprêt polyuréthane bicomposant avec phosphate de zinc et additifs spéciaux). 
Couche de finition 50 μm. 
Épaisseur totale — acier : 120 μm. 
Épaisseur totale — galvanisé : 50 μm (tôle extérieure trapézoïdale). 
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Isolation 

Toiture 
Isolation thermique : laine minérale A1 — 100 mm, λ = 0,035. 
Coefficient de transmission thermique U < 0,48 W/m²K. 
Pare-vapeur : film PE épaisseur 0,2 mm. 

Parois 
Isolation thermique : laine minérale A1 — 100 mm, λ = 0,035. 
Coefficient de transmission thermique du sol U < 0,63 W/m²K. 
Pare-vapeur : film PE épaisseur 0,2 mm. 

Sol 
Isolation thermique : laine minérale A1 — 100 mm, λ = 0,035. 
Coefficient de transmission thermique U < 0,63 W/m²K. 
Pare-vapeur : film PE épaisseur 0,2 mm. 

 

Toiture 

Toit de container en tôle trapézoïdale galvanisée de 0,75 mm, ventilé, non peint, posé et fixé sur des poutres de 
toiture spécialement pliées et vissées à la structure du cadre. 
L’évacuation des eaux est assurée pour chaque module via quatre descentes PVC (NW 60 mm, diamètre 
extérieur 63 mm), intégrées de manière invisible dans les montants d’angle. 
Ces descentes sont reliées à une gouttière intégrée dans la structure des deux cadres avant. 
Raccordement au système d’égouts à charge du client. 

Charge admissible du toit : 1,5 kN/m² 
(Charge standard. Selon le lieu d’installation, le client doit vérifier si une charge supérieure est nécessaire. 
Conception pour charges plus élevées disponible en supplément.) 

 

Plafond 

Finition intérieure : 
Plaque de plâtre coupe-feu REI 30 GKF 2×12,5 mm, enduite et poncée. 
Peinture blanche double couche. 

Les mesures de protection incendie doivent être approuvées par le concepteur du projet de sécurité incendie. 
Aucune protection incendie n’est incluse dans cette offre. 
Si nous recevons un rapport incendie ou une spécification exacte des obturations nécessaires (ex. perforations 
et méthode d’étanchéité), nous pouvons proposer un prix complémentaire. 
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Parois 

Habillage extérieur 
Tôle profilée galvanisée 0,55 mm. 

Structure intérieure non porteuse 
Structure acier — 100 mm. 

Finition intérieure 
Plaque de plâtre coupe-feu REI 30 — 2×12,5 mm, enduite et poncée. 
Papier peint lisse + peinture blanche double couche. 

Les mesures de protection incendie doivent être approuvées par l’ingénieur responsable. 
Aucune protection incendie incluse dans cette offre. 
Sur base d’un rapport incendie ou de spécifications exactes, un supplément peut être proposé. 

Paroi de transport (pour parois ouvertes) 

 

Sol 

Sans protection incendie. 

Sous-revêtement 
Tôle d’acier galvanisé 0,55 mm. 

Panneau porteur 
Panneau aggloméré cimenté 22 mm, A2-s1,d0 selon EN 13501. 

Finition du sol 
PVC FATRA Domo — épaisseur 1,4 mm, marbre gris 1922-51, avec profilés d’angle en plastique. 

Charge admissible du sol : 2,5 kN/m² 

Raccords de sol : 
Type F2 : Le revêtement de sol est recouvert de profilés ALU au niveau des jonctions des modules. 

 

Fenêtres 

Fenêtres 2000 × 1000 mm, oscillo-battantes à double vantail, double vitrage Ug = 1,1 W/m²K. 
Cadre en PVC blanc. 
Nombre : 6 pièces. 

Grille de ventilation dans un vantail — 6 pièces. 

Volets roulants extérieurs en plastique (pour fenêtres 2000/1000), couleur blanche — 6 pièces. 
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Porte extérieure 

Porte en PVC 1000 × 2200 mm, profil REHAU BLANC, passage utile 914 × 2132 mm, un vantail, vitrage sécurité 
demi-hauteur, sans traverse au niveau de la poignée, vitrage Ug = 1,1, poignée/poignée, cylindre avec 3 clés. 
Nombre : 1 pièce. 

Ferme-porte supérieur — 1 pièce. 

 

Installation électrique 

SANS disjoncteur coupe-arc AFDD 
SANS protection contre les surtensions 
Installation électrique (conforme à la norme BELGE) 
Tableau électrique avec disjoncteurs et protections différentielles 
Tous câbles halogène-free — N2XH, câbles F2 
CEE 32 A — 3 paires 
Raccordement électrique entre modules : 2 prises CEE 32 A + câble 

Interrupteur 250 V blanc — 1 pièce 
Prise double 10/16 A, 250 V, blanche — 9 pièces 
Prise de données 2 ports (sans câble UTP) — 1 pièce 
Plafonnier LED carré SQ 600 LED, 37 W, 92×592×44 mm, diffuseur OPAL polycarbonate, 4000 K, IP20/IK07 — 9 
pièces 

 

Chauffage 

Radiateur électrique mural 2 kW avec thermostat, réglage par paliers, protection antigel automatique. 
Avec raccordement, entièrement monté — 3 pièces. 

 

Matériel de raccordement 

Matériel de couplage : 
Vis de connexion, joints en caoutchouc, plaques/anneaux sous le container, plaques de couverture pour le toit, 
divers petits composants — 2 pièces. 
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