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VDU 25-2596 ( 9m x 6m ) 
 

 

Module 

Container 6058 x 2990 x 2860 mm ( binnen hoogte 2500 mm ) 3 stuks 

 

 

Frameconstructie 
 
Gelaste staalconstructie 3/4 mm, voorbehandeling: anticorrosiebehandeling, grondlaag + buitenlak. 
Stapelbaarheid volgens statica. 
Zonder heftruckopeningen (sleuven). 

 

 

Schilderwerk 
 
RAL-kleur naar keuze (zonder RAL 9006, 9007 en signaalkleur). 
Anticorrosiebehandeling C3M (120 μm, gemiddelde levensduur 7–15 jaar) ISO 12944:2008. 
Primer 70 μm (2-component polyurethaanprimer met toegevoegde zinkfosfaat en speciale additieven). 
Toplaag 50 μm. 
Totale dikte - staal 120 μm. 
Totale dikte - verzinkt 50 μm (buiten trapeziumplaat). 

mailto:info@vandaalunits.com
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Isolatie 
 
Dak - thermische isolatie: minerale wol A1 - 100 mm, λ = 0,035. 
Warmtedoorgangscoëfficiënt dak U < 0,48 W/m²K. 
Damprem: PE-folie dikte 0,2 mm. 

 
Wanden - thermische isolatie: minerale wol A1 - 100 mm, λ = 0,035. 
Warmtedoorgangscoëfficiënt vloer U < 0,63 W/m²K. 
Damprem: PE-folie dikte 0,2 mm. 

Vloer - thermische isolatie: minerale wol A1 - 100 mm, λ = 0,035. 
Warmtedoorgangscoëfficiënt vloer U < 0,63 W/m²K. 
Damprem: PE-folie dikte 0,2 mm. 

 

 

Dak 

 
Containerdak - verzinkte trapeziumvormige plaat 0,75 mm dik, geventileerd, onbehandeld, gelegd op en 
bevestigd aan speciaal gevouwen dakliggers die aan de frameconstructie zijn geschroefd. Dakafvoer wordt voor 
elk containermodule verzorgd via vier PVC-regenpijpen (NW 60 mm, buitendiameter 63 mm), die onzichtbaar in 
de hoekkolommen zijn gelegd. Deze zijn aangesloten op een goot die geïntegreerd is in de twee voorste 
dakframes van de containers. Aansluiting op het rioleringssysteem door de klant. 

 
Dakbelasting*: 1,5 kN/m² 
(*Standaard dakbelasting. Afhankelijk van de installatieplaats moet de klant controleren of hogere 
dakbelastingen gegarandeerd kunnen worden. Ontwerpen van het dak voor hogere belastingen is mogelijk 
tegen meerprijs.) 

 

 

Plafond 
 
Binnenafwerking:  

REI 30 gipskartonplaat GKF 2×12,5 mm, gevuld, geschuurd. 
Dubbele witte verf. 
 
Brandbeveiligingsmaatregelen moeten worden goedgekeurd door de opsteller van het 
brandbeveiligingsproject. In deze offerte is geen rekening gehouden met brandbeveiliging. Als wij een 
brandbeveiligingsrapport of exacte specificatie van de vereiste afdichting (bijv. perforaties en de vereiste 
afdichtingsmethode) ontvangen, kunnen we dit aanbieden tegen meerprijs. 
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Wanden  
 
Buitenbekleding:  

verzinkte geprofileerde plaat 0,55 mm. 
Interne niet-dragende constructie: staalconstructie - 100 mm. 

 
Binnenafwerking:  

REI 30 gipskartonplaat 2×12,5 mm, gevuld, geschuurd. 
Glad behang + dubbele witte verf. 
Brandbeveiligingsmaatregelen moeten door de brandveiligheidsontwerper worden goedgekeurd. In deze offerte 
is geen brandbeveiliging opgenomen. Als we een brandbeveiligingsrapport of een exacte specificatie van de 
vereiste afdichting ontvangen, kunnen we dit aanbieden tegen meerprijs. 

 
Transportwand (voor open wanden) 

 

 

Vloer 
Zonder brandbeveiliging. 

 
Onderbekleding:  

verzinkte staalplaat, dikte 0,55 mm. 

 
Cementgebonden spaanplaat dikte 22 mm, A2-s1, d0 volgens EN 13501. 

 
Vloerbekleding 

PVC FATRA Domo dikte 1,4 mm, grijs marmer 1922-51, met randafwerking door plastic hoekprofiel. 

 
Vloerbelasting: 2,5 kN/m² 

Vloeraansluitingen: 
 
Type F2: Vloerafwerking is bij de containervoegen afgedekt met ALU-profielen. 
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Ramen 
 
Ramen  

2000 × 1000 mm, dubbel draai-/kiepsysteem, dubbel glas Ug = 1,1 W/m²K. Wit kunststof kozijn. Aantal: 6 st. 

 
Ventilatierooster in één vleugel — 6 st. 

 
Externe rolluiken van kunststof voor raam 2000/1000 mm, wit — 6 st. 

Buitendeur 
 
PVC-deur  

1000 × 2200 mm, profiel REHAU, WIT, vrije doorloop 914 × 2132 mm, één vleugel, REHAU-profiel, halfzijdig 
beglaasd met veiligheidsglas, zonder onderverdeling op handhoogte, beglazing U-waarde Ug = 1,1, deurbeslag 
hendel/hendel, cilinderslot met 3 sleutels. Aantal: 1 st. 

 
Bovendorpel deursluiter — 1 st. 

 

Elektrische installatie 
ZONDER elektrische vonk-/brandbeveiliger AFDD 
ZONDER overspanningsbeveiliging 
Elektrische installatie (volgens BELGISCHE norm) 
Elektriciteitskast met automaten en stroombeveiligingen 
Alle kabels halogeenvrij - N2XH, F2 kabels 
CEE 32 A — 3 paar? (in de tekst verschijnen meerdere aantallen; zie onder) 
Elektrische aansluiting tussen containers bestaand uit 2 stuks CEE-stopcontacten 32 A en kabel 

Aantallen in tekst: meerdere vermeldingen (3, 3, 3, pair) — origineel document geeft exacte aantallen per 
onderdeel. 

Schakelaar 250 V, wit — 1 st. 
Dubbel stopcontact 10/16 A, 250 V, wit — 9 st. 
2-poort datadoos, zonder UTP-kabel; exacte aansluiting moet door de klant worden gespecificeerd — 1 st. 
Vierkante LED-plafondlamp SQ 600 LED, 37 W, afmetingen 92×592×44 mm PC polycarbonaat OPAL-diffuser. 
000 lm, 400K. IP20 / IK07 — 9 st. 

 

 

Verwarming  
 
Elektrische wandverwarming 2 kW met thermostaat, traploze temperatuurregeling, met automatische 
vorstbescherming. Met aansluiting, volledig gemonteerd — 3 st. 
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Aansluitmateriaal 
 
Koppelingsmateriaal:  

verbindingsschroeven, rubberen afdichtingen, ringen/plaatjes onder de container, afdekplaten op het dak, 
overige kleine onderdelen — 2 st. 
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